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1- INTRODUCAO

O Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA - cumpre o que
estabelece a Norma Regulamentadora NR 9, da Portaria 3.214, de 08 de Junho de

1978 — Ministério do Trabalho e Emprego.

O PPRA objetiva a preservacao da saude e da integridade dos trabalhadores,
através da antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e conseqiente controle da
ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideragdo a protecdo do meio ambiente e dos recursos
naturais.

(item 9.1.1 = NR 9)

Quando néo forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipacao
ou reconhecimento o PPRA podera resumir-se a: Antecipacdo e Reconhecimentos
dos riscos; e Registro e Divulgacédo dos dados conforme item 9.3.1 NR — 9.

(item 9.1.2.1 — NR 9)

Consideram-se riscos ambientais os agentes fisicos, quimicos e biol6gicos
existentes nos ambientes de trabalho que, em funcdo de sua natureza, concentracao
ou intensidade e tempo de exposicdo, sdo capazes de causar danos a saude do
trabalhador.

(item 9.1.5-NR 9)

O PPRA devera estar articulado com o disposto na NR 7, o Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO).
(item 9.1.3-NR 9)




2-IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razé&o Social: PROMAT MATERIAIS AVANCADOS LTDA

Endereco: Rua S&o Jodo — n°® 485 — Sdo Jodo — Volta Redonda/RJ — CEP:
27253360

CNPJ: 09.250.379/0001-62

CNAE: 23.49-4-99

Atividade: Fabricacdo de produtos ceradmicos nao-refratarios ndo especificados

anteriormente.

Grau de Risco: 4

Efetivo: 6 funcionarios

OBS: O efetivo ainda néo foi contratado. As vagas serdo criadas quando a empresa
entrar em funcionamento. As avaliagdes foram feitas em amostras de teste com o

responsavel da empresa.

Responsavel pela elaboragdo: Marco Antonio Furtado Augusto
Eng® Seguranca do Trabalho / CREA RJ — 901047083 / D




3- ASPECTOS GERAIS

3.1- Objetivo Geral

O PPRA da PROMAT, tem como objetivo identificar os riscos de exposicdo aos
agentes ambientais agressivos a saude, bem como informar e proteger os
funcionarios potencialmente envolvidos em operacdes que apresentem estes riscos.
E ainda objetivo deste programa: relacionar o conjunto de a¢des desenvolvidas pela
Wilson Sons, com a finalidade de promover a preservacao da saude e da integridade
fisica de seus empregados, mediante a antecipacao, reconhecimento, avaliacédo e,
um controle adequado e efetivo, das exposi¢cdes aos riscos ambientais existentes, ou

gue venham a existir, nos locais de trabalho.

Objetivos Especificos

e Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho com adocao
de medidas de controle.

e Monitorar a exposigdo dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes
no local de trabalho.

e Preservar o meio ambiente.
3.2- Meta
Eliminar ou minimizar a niveis compativeis com limites de tolerancia da NR-15

da Portaria n. 3.214 do Ministério do Trabalho ou com os da ACGIH ( American
Conference of Governmental Industrial Hygienists ).




4- QUALIFICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PPRA

4.1- Empregador

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como
atividade permanente da empresa, bem como orientar as Assessorias e os Gerentes
e Supervisores para incentivarem todos os funcionarios a seguir a Politica de

Seguranca da Empresa.

4.2- Assessorias, Gerentes e Supervisores

Dar todo apoio a implantacdo do Programa, que haja uma integracéo
homem/maquina em todo o ciclo produtivo, com eliminacdo das Condi¢des
Ambientais/Praticas Inseguras; que todos o0s operdrios conhegcam 0S riscos
Operacionais de suas atividades; que usem corretamente os EPI(s), seguindo as
Normas de Seguranca em vigor, principalmente, com observancia em todos locais
de trabalho dos dispostos no Capitulo V da CLT (Da Seguranca e da Medicina do
Trabalho), Portaria n. 3.214 de 8 de junho de 1978 e no item XXII do Art. VIl da
Constituicdo Federal de 1988 (REDUCAO DOS RISCOS INERENTES AO
TRABALHO, POR MEIO DE NORMAS DE SAUDE, HIGIENE E SEGURANCA).

4.3- DO RESPONSAVEL PELO PPRA

O Diretor da Empresa sera o0 responsavel pelo desenvolvimento e
acompanhamento da implantacédo do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais,
estabelecendo critérios e mecanismos de avaliacdo de eficacia das medidas
implantadas, bem como, fazer os devidos ajustes do PPRA, medidas de cunho
educativo e de mudancgas culturais quanto aos riscos ambientais, conscientizar os
operarios dos riscos operacionais e da prevencdo de sua integridade fisica, ndo
ultrapassando os limites de Exposi¢cdes para cada Agente Ambiental, para o fiel
cumprimento do PROGRAMA.



4.4- EMPREGADOS

=colaborar, participar na implantacdo e execucao do PPRA,

—=seqguir as orientacbes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do
programa em implantacao;

=informar ao seu superior imediato ocorréncias que, no seu julgamento possam

implicar riscos a saude dos trabalhadores.

5- RISCOS AMBIENTAIS

Segundo a NR-09 sdo considerados riscos ambientais os agentes fisicos,
quimicos e biologicos existentes no ambiente de trabalho que, em funcdo de sua
natureza, concentracdo e tempo de exposicdo sdo capazes de causar danos a

saude do trabalhador, conforme classificacdo que segue:

= Agentes fisicos - As diversas formas de energia a que possam estar expostos
os trabalhadores, tais como ruido, vibracfes, pressées anormais, temperatura
extremas, radiagdes ionizantes, ndo-ionizantes, infra-som e ultra-som.

= Agentes quimicos - Sao substancias compostas ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratéria em forma de poeira, fumos,
neblinas, névoas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposicao, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo ou por
ingestao.

= Agentes biolégicos - S&o microorganismo, tais como bacilos, bactérias,
fungos, parasitas, virus, etc.

Portanto, os riscos mecanicos e organicos nao sao objetos deste programa.




6- POLITICA DE SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Na PROMAT, tudo deve ser feito para preservar a integridade fisica e mental
do trabalhador. A busca permanente do acidente zero e auséncia de doencas
ocupacionais, deve balizar o caminho em que todos devemos seguir: 0 respeito pelo
trabalhador, pelo seu corpo e pelo seu espirito que caracteriza o ponto alto da
PROMAT E O HOMEM COMO SEU MAIOR PATRIMONIO.

Para tanto, a PROMAT:

= E responsabilidade da firma e de seus trabalhadores cumprir e fazer cumprir as
obrigacdes legais relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

= E responsabilidade da administracdo desenvolver aces para educar, treinar,
conscientizar e exigir o cumprimento das normas e procedimentos de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho.

= A prevencdo de acidente e doencas ocupacionais € um ato administrativo e em
nenhum momento pode deixar de ser uma acao gerencial.

= Todos da PROMAT tem a responsabilidade de evitar acidente e preservar a
saude. A preservacao é tarefa de cada um e de toda a equipe.

= E fator fundamental o cumprimento de todos os padrdes de seguranca
estabelecidos para todas as atividades da PROMAT.

= A prevencdo de acidente e a saude do trabalhador sédo fatores predominantes
para uma melhoria de nossa qualidade de vida.

7- ESTRATEGIA E METODOLOGIA DE ACAO

B Antecipacdo dos Riscos Ambientais

A antecipacao dos Riscos Ambientais devera envolver a analise dos métodos
de trabalho existentes e dos futuros métodos, visando identificar oS riscos em
potenciais inerentes a cada etapa de trabalho e introduzir medidas de protecéo para

sua eliminag&o ou reducéo.



B |dentificagcdo dos Riscos Ambientais

A Direcdo devera desenvolver um programa de incentivo para que aos
trabalhadores participem na fase de identificacdo dos riscos presentes nos

ambientes de trabalho.

Deverdao ser realizadas inspecfes de seguranca com participacao do Gerente,
Supervisor, voluntarios de seguranca, para que seja feito um rastreamento em toda

a area quanto aos riscos de acidente do trabalho.

As técnicas e ferramentas para identificacdo dos riscos potenciais a saude
serdo: as Analises de Riscos, as entrevistas com empregados, o levantamento das
condicdes insalubres e periculosas, as informacfes da area médica, bem como os

resultados das inspeg¢des de seguranga.

B Avaliacdo dos Riscos Ambientais

Deverao ser realizadas avaliagbes quantitativas e qualitativas que se julguem
necessarias para conhecimento do risco e de seu potencial de perdas e danos a

salde.

v" Controle de Riscos

Uma vez identificado um risco, ele devera ser objeto de analise pela equipe
responsavel pela seguranca do trabalho, devendo estabelecer os procedimentos de
reducdo ou eliminacdo do risco, de acordo com os programas técnicos disponiveis,

tecnologia envolvida e disponibilidade de recursos.

B Da Informacao

Os trabalhadores terdo o direito de apresentar propostas e receber

informagdes e orientacdes a fim de assegurar a protecdo aos riscos ambientais

identificados na execucdo do PPRA.



Os empregadores deverdao informar os trabalhadores de maneira apropriada e
eficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e
sobre 0os meios disponiveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos

mesmos.

Uma coépia do PPRA ficara a disposicdo dos supervisores, a fim de que, tomem
conhecimento do Programa, e transmitam as informacgfes contidas ho mesmo aos

demais funcionérios.

Monitoramento

Para monitoramento da exposicdo dos trabalhadores e das medidas de
controle, deve ser realizada uma avaliacdo sistematica da exposicdo a um dado
risco, visando a introducdo ou modificacdo das medidas de controle, sempre que

necessario.

8- REGISTRO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DOS DADOS

» Reqgistro

Todos os dados constantes neste programa deverdo ser mantidos arquivados
por um periodo minimo de vinte anos conforme preceitua a NR 9.3.8.2.

Esse registro de dados constituird o banco de dados do desenvolvimento do
PPRA na PROMAT, compondo um histérico de conjunto de acles integradas
implementadas para garantir um ambiente seguro e saudavel para nossos

empregados.

» Manutencao

Anualmente todo o programa devera ser revisado estabelecendo novas metas

ou melhorias onde se fizer necesséario.



» Divulgagéo

Todos os dados estardo a disposi¢cao dos empregados no setor administrativo
da PROMAT.
A divulgacéo do contetdo do PPRA sera feita aos empregados nas reuniées

periddicas.

9- AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA

O coordenador do PCMSO devera tomar conhecimento de todos o0s riscos
inseridos no PPRA e desenvolver a metodologia de monitoramento conforme o
disposto na NR 7. Caberd ao coordenador do PCMSO informar ao gerente da
PROMAT quando constatada a ocorréncia ou agravamento de doencas
profissionais, através de exames médicos dos empregados, solicitando medidas

conforme oitem 7.4.8 da NR 7.

10- DISPOSICAO FINAL

A PROMAT expressa seu total apoio as medidas propostas no Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais enfatizando a todos o0s seus empregados a
responsabilidade de atuar corretivamente em qualquer atividade ou postura que

represente risco grave e iminente a salde e seguran¢a de nossos funcionarios.



11- CRONOGRAMA

2012/2013
ETAPAS

J|J|A|S|OIN|D|J

Antecipacéo / Reconhecimento dos riscos X

Avaliacdo Quantitativa e Qualitativa dos Riscos

Ambientais

Implantacdo das Medidas de Controle X | X

Registro e divulgacdo de dados X | X

Apresentacao do programa a CIPA (se existir) X | X

Treinamento dos trabalhadores abordando
sobre os riscos ambientais, medidas de controle
(dos riscos) e utilizacdo de equipamentos de

protecéo individual - EPI.

Treinamento no uso adequado dos EPI’s XXX

Treinamento  sobre  procedimentos para
fornecimento, uso, guarda, higienizacéo, XXX

conservacgao e reposicao dos EPI’s.

Avaliacédo/auditoria do programa pela Empresa
(verificacdo da eficacia das medidas de controle
existentes ou das implantadas, a ser realizada
por profissionais de seguranca do trabalho,
cipista ou preposto da Empresa detentora do

Programa)

Andlise global do Programa (a ser realizada

pela Empresa)




12- CONDICOES AMBIENTAIS DO LOCAL DE TRABALHO:

GHE /SETOR FUN(;C)ES AGENTE TIPO DI§ MEDIDAS DE
EXPOSTAS NOCIVO EXPOSICAO CONTROLE
EXISTENTES
Diretor Inexistente Inexistente Inexistente
Secretaria Inexistente Inexistente Inexistente
Administragéo Vendedor Inexistente Inexistente Inexistente
Assistente Assuntos
Regulador Inexistente Inexistente Inexistente
Producéo /
Matéria Prima, Tecnlco, d_e Ruido / Poeira Habitual EPI
Pesagem, Laboratério
Prensagem
Sinterizacéao Tecnlco, d_e Gases e Habitual EPI
Laboratorio Vapores
o Técnico de . . .
Inspecéo - Inexistente Inexistente Inexistente
Laboratorio
Embalagem / Técnico de , . .
I L. Inexistente Inexistente Inexistente
Expedicédo Laboratorio

13- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

1- ETAPA DE TRABALHO: Administragéo

Descricédo do local: Construido em alvenaria, piso de ceramica.

Condi¢cdes Ambientais: lluminagdo natural e artificial fluorescente, Ventilacao

natural e artificial climatizada.

Descricao do(s) servico(s) realizado(s): Servigcos administrativos

Descricdo do ambiente: mesas, cadeiras, arquivos, computador, telefone




FUNCAO (OES)

Diretor

Atividade: Dirigem o fluxo financeiro da empresa; implementam o orgamento
empresarial e administram recursos humanos. Controlam patriménio, suprimentos e
logistica e supervisionam servicos complementares. Coordenam servicos de
contabilidade e controladoria e elaboram planejamento da empresa

Duracéao do trabalho: 8 horas

Secretaria

Atividade: Recepcionam e prestam servicos de apoio a clientes, prestam
atendimento telefénico e fornecem informagdes; marcam entrevistas, recebem
clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa
procurada; agendam servicos, reservam (hotéis e passagens) e indicam
acomodacdes em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas
de seguranca, conferindo documentos e idoneidade dos clientes. Organizam
informacgdes e planejam o trabalho do cotidiano.

Duracéao do trabalho: 8 horas

Vendedor

Atividade: Planejam vendas especializadas; demonstram produtos e servicos;
concretizam vendas. Acompanham clientes no pos-venda; contatam areas internas

da empresa. Sugerem politicas de vendas e participam de eventos.

Duracéo do trabalho: 8 horas

Assistente Assuntos Regulador
Atividade: Responsavel por acompanhar tudo sobre as normas relacionadas a
empresa e manter atualizada.

Duracéo do trabalho: 8 horas



GRUPO HOMOGENIO DE EXPOSICAO

FUNCAO (OES) EXPOSTA(S) QUANTIDADE
Diretor 01
Secretaria 01
Vendedor 01
Assistente de Assuntos Reguladores 01

RISCO AMBIENTAL

ANTECIPACAO
N&do ha projeto de novas instalacbes ou modificacdo de instalacbes ja

existentes, novos métodos, processo de trabalho e de equipamentos.

AVALIACAO DOS POSSIVEIS RISCOS OCUPACIONAIS:

ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES
Norma Regulamentadora NR 15, Portaria 3.214, DE 08.06.78

ANEXO 1 ( RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE)

N&o héa atividades com exposicdo a ruido continuo ou intermitente.

ANEXO 2 (RUIDO DE IMPACTO)

N&o ha atividade com exposi¢do a ruido de impacto.

ANEXO 3 (CALOR)
N&o ha atividades com exposicéo ao calor.

ANEXO 4 (ILUMINAMENTO)
Revogado pela Portaria 3.751, de 23 de novembro, de 1990.

ANEXO 5 (RADIACOES IONIZANTES)



N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes.

ANEXO 6 (TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS)

N&o ha atividades com exposicéo a trabalho sob condicdes hiperbaricas.

ANEXO 7 (RADIACOES NAO IONIZANTES)

N&o ha atividades com exposicéo a radiacdes ndo ionizantes.

ANEXO 8 (VIBRACOES)
N&o ha atividades com exposicao a vibracdes.

ANEXO 9 (FRIO)
N&o hé& atividades com exposic¢ao ao frio.

ANEXO 10 (UMIDADE)

N&o ha atividades com exposicdo a umidade.

ANEXO11 (AGENTES QUIMICOS, CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADO
POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO).

N&o ha atividades com exposicéo a agentes quimicos fixados neste anexo.

ANEXO 12 (POEIRAS MINERAIS)
Ha atividades com exposicao a poeiras minerais.

ANEXO 13 (AGENTES QUIMICOS)

N&o ha atividades com exposicéo a agentes quimicos fixados neste anexo

ANEXO 14 (AGENTES BIOLOGICOS)

N&o ha atividades com exposi¢ao a agentes bioldgicos.



ATIVIDADES E OPERAQOES PERIGOSAS
Norma Regulamentadora NR 16, Portaria 3.314, DE 08.06.78
Lei n°®7.369, de 20 de Setembro de 1985; e Decreto n®93.412 de 14 de Outubro
de 1986

ANEXO 1 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS)

N&o ha atividades com exposicao a operacfes com explosivos.

ANEXO 2 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM INFLAMAVEIS)

N&o ha atividades com exposi¢do a operacdes com inflamaveis.

ANEXO 3 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM RADIACOES
IONIZANTES OU SUBSTANCIAS RADIOATIVAS)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes ou substancias

radioativas.

EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DE ALTA TENSAO/POTENCIA)

N&o ha atividade com exposicdo a alta tenséo ou equipamentos de poténcia

2- ETAPA DE TRABALHO: Matéria Prima / Pesagem / Prensagem

Descricao do local: Construido em alvenaria, piso de ceramica.

Condi¢cdes Ambientais: lluminagdo natural e artificial fluorescente, Ventilacao
natural e artificial climatizada.

Descricdo do(s) servigo(s) realizado(s): A matéria-prima € recebida, analisada,
pesada e em seguida o po6 de zircbnia € compactada em formato pré-determinado.
Descricdo do ambiente: Armario de acgo, bancada, balanca digital, prensa

mecanica.



FUNCAO (OES)

Técnico de Laboratorio

Atividade: Recebe a matéria-prima, analisa, pesa e separa em potes de 1 kg e
guarda nos armarios. Em seguida compacta em formato pré-determinado para
atender as solicitagbes dos clientes.

Duracéao do trabalho: 8 horas

GRUPO HOMOGENIO DE EXPOSICAO
FUNCAO (OES) EXPOSTA(S) QUANTIDADE

Técnico de Laboratério 01

RISCO AMBIENTAL

ANTECIPACAO
N&do héa projeto de novas instalacdes ou modificacdo de instalacdes ja

existentes, novos métodos, processo de trabalho e de equipamentos.

AVALIACAO DOS POSSIVEIS RISCOS OCUPACIONAIS:

ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES
Norma Regulamentadora NR 15, Portaria 3.214, DE 08.06.78

ANEXO 1 ( RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE)

Ha atividades com exposi¢ao a ruido continuo ou intermitente.

ANEXO 2 (RUIDO DE IMPACTO)
N&o ha atividade com exposicao a ruido de impacto.

ANEXO 3 (CALOR)

N&o ha atividades com exposicéo ao calor.



ANEXO 4 (ILUMINAMENTO)
Revogado pela Portaria 3.751, de 23 de novembro, de 1990.

ANEXO 5 (RADIACOES IONIZANTES)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes.

ANEXO 6 (TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS)
N&o ha atividades com exposicao a trabalho sob condi¢des hiperbéricas.

ANEXO 7 (RADIACOES NAO IONIZANTES)

N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ndo ionizantes.

ANEXO 8 (VIBRACOES)

N&o ha atividades com exposicéo a vibragdes.

ANEXO 9 (FRIO)
Nao hé& atividades com exposic¢ao ao frio.

ANEXO 10 (UMIDADE)

N&o ha atividades com exposicdo a umidade.

ANEXO11 (AGENTES QUIMICOS, CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADO
POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO).

N&o ha atividades com exposi¢ao a agentes quimicos fixados neste anexo.

ANEXO 12 (POEIRAS MINERAIS)

Ha atividades com exposicao a poeiras minerais.

ANEXO 13 (AGENTES QUIMICOS)

N&o ha atividades com exposicéo a agentes quimicos fixados neste anexo

ANEXO 14 (AGENTES BIOLOGICOS)

N&o ha atividades com exposicédo a agentes bioldgicos.



ATIVIDADES E OPERAQ@ES PERIGOSAS
Norma Regulamentadora NR 16, Portaria 3.314, DE 08.06.78
Lei n°®7.369, de 20 de Setembro de 1985; e Decreto n®93.412 de 14 de Outubro
de 1986

ANEXO 1 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS)

N&o ha atividades com exposicao a operacdes com explosivos.

ANEXO 2 (ATIVIDADES E OPERAQOES PERIGOSAS COM INFLAMAVEIS)
N&o ha atividades com exposi¢do a operacdes com inflamaveis.

ANEXO 3 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM RADIACOES
IONIZANTES OU SUBSTANCIAS RADIOATIVAS)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes ou substancias

radioativas.

EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DE ALTA TENSAO/POTENCIA)

N&o ha atividade com exposicdo a alta tensdo ou equipamentos de poténcia

RECONHECIMENTO DO RISCO

RISCO FisSICO

Identificac&o: Ruido

Fonte Geradora: Prensa.

Trajetoria / meio de propagacdo: Ar/ Ondas Sonoras

Tipo de exposicao: Habitual e Intermitente

Dados indicativos de possivel comprometimento da saude: Nao ha registro de
dados.

Danos a saude: Cansaco, irritacdo, dores de cabeca, aumento da presséao arterial,
surdez temporaria, perda auditiva permanente.

Medidas de controle existentes: equipamento de protecéo individual

Norma da Fundacentro Considera;: NHO 01



AVALIACAO DO RISCO

Periodo

Dose Nivel de _ LT -
Fungdes / _ estimado Classificagao

aferida dB anexo | )

Data de do ruido
(%) apurado . NR 15
exposicao
Técnico de
Laboratorio 1,05 52,1 8 horas |85 dB(A)| Intermitente
18/07/12

RECONHECIMENTO DO RISCO

RISCO QUIMICO

Identificac&o: Poeira Total — Fracédo Inalavel

Fonte geradora: manipulacdo com p6 de zircbnia

TrajetOria e meio de propagacao: ar

Tipo de exposicdo: Habitual e Permanente

Dados indicativos de possivel comprometimento da satude: Nao ha registro de

dados

Danos a saude: irritacao das vias respiratérias

Medida(s) de controle existente(s): equipamento de protecéo individual

AVALIACAO DO RISCO

Nome do Fonte Datada  Concentragéo LT* Norma Nivel de
Agente Geradora avaliacao Encontrada Acéo
Poeira Total — Manipulacd 13/06/12 ND 10,0 ACGIH 5,0
Fracdo Inalavel o com po6
de zirconia

* Unidade Métrica de Gravidade (mg/m?3); N.D. = Nao Detectado




3- ETAPA DE TRABALHO: Sinterizacéo

Descricao do local: Construido em alvenaria, piso de ceramica.

Condicdes Ambientais: lluminacdo natural e artificial fluorescente, Ventilacao
natural e artificial climatizada.

Descricdo do(s) servico(s) realizado(s): O p6 de zirconia compactado em formato
pré-determinado é levado ao forno elétrico para ser sinterizado, que € a ligacao de
compacto de pos pela aplicacdo de calor para promover mecanismos de movimento
atbmico no contato de interface; os mecanismos sao: fluxo viscoso, solucéo-
precipitacdo em fase liquida, difusdo superficial, difusdo pelo volume e evaporagéo
condensada. O processo pode ocorrer com ou sem densificacdo do compacto, nas
condicBes sdo usualmente preferidas para favorecer o mecanismo que resulta na
classificacdo, bem como nas ligacdes através das interfaces .

Descri¢cdo do ambiente: Forno elétrico

FUNCAO (OES)

Técnico de Laboratério
Atividade: Leva a zircOnia compactada (corpo verde) ao forno para ser sinterizada e
apos um periodo pré-determinado retira do forno.

Duracédo do trabalho: 8 horas

GRUPO HOMOGENIO DE EXPOSICAO
FUNCAO (OES) EXPOSTA(S) QUANTIDADE

Técnico de Laboratério 01

RISCO AMBIENTAL

ANTECIPACAO
N&o héa projeto de novas instalacbes ou modificagdo de instalacdes ja

existentes, novos métodos, processo de trabalho e de equipamentos.



AVALIACAO DOS POSSIVEIS RISCOS OCUPACIONAIS:

ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES
Norma Regulamentadora NR 15, Portaria 3.214, DE 08.06.78

ANEXO 1 ( RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE)

N&o ha atividades com exposicéo a ruido continuo ou intermitente.

ANEXO 2 (RUiDO DE IMPACTO)
N&o ha atividade com exposi¢cdo a ruido de impacto.

ANEXO 3 (CALOR)
N&o ha atividades com exposi¢ao ao calor.

ANEXO 4 (ILUMINAMENTO)
Revogado pela Portaria 3.751, de 23 de novembro, de 1990.

ANEXO 5 (RADIACOES IONIZANTES)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes.

ANEXO 6 (TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS)
N&o ha atividades com exposicao a trabalho sob condi¢des hiperbaricas.

ANEXO 7 (RADIACOES NAO IONIZANTES)

N&o ha atividades com exposi¢do a radia¢cdes ndo ionizantes.

ANEXO 8 (VIBRACOES)

N&o ha atividades com exposi¢ao a vibragdes.

ANEXO 9 (FRIO)
N&o ha atividades com exposi¢ao ao frio.

ANEXO 10 (UMIDADE)

N&o ha atividades com exposicao a umidade.



ANEXO11 (AGENTES QUIMICOS, CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADO
POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO).

Ha atividades com exposicéo a agentes quimicos fixados neste anexo.

RECONHECIMENTO DO RISCO

RISCO QUIMICO

Identificacdo: Gases e Vapores (Monéxido de Carbono)

Fonte geradora: processo de sinterizacdo. Forno elétrico

TrajetOria e meio de propagacao: ar

Tipo de exposicao: Habitual e intermitente

Dados indicativos de possivel comprometimento da saude: Nao ha registro de
dados

Danos a saude: Os sintomas dependem da concentracdo inalada e da duracéo da
exposicdo, porém o0s principais efeitos sdo alteracdes na pressdo sanguinea e
sensacao de sufocamento.

Medida(s) de controle existente(s): Exaustor/catalizador e uso de equipamento de

protecéo individual

AVALIACAO DO RISCO

Concentrag
o Nivel
Identificac&o Fonte ) ao Valor
] Unid o LT Norma de
Gas/Vapor Geradora média Teto .
Acao
Encontrada
Monoxido de  Sinteriza¢ ppm ND 78,0 78,0 NR-15 39,0
Carbono ao/ Forno

N.D.= Nao Detectado

ANEXO 12 (POEIRAS MINERAIS)
N&o ha atividades com exposi¢cao a poeiras minerais.



ANEXO 13 (AGENTES QUIMICOS)

N&o ha atividades com exposicao a agentes quimicos fixados neste anexo

ANEXO 14 (AGENTES BIOLOGICOS)

N&o ha atividades com exposi¢ao a agentes bioldgicos.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS
Norma Regulamentadora NR 16, Portaria 3.314, DE 08.06.78
Lei n°®7.369, de 20 de Setembro de 1985; e Decreto n® 93.412 de 14 de Outubro
de 1986

ANEXO 1 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS)

N&o ha atividades com exposicao a operacdes com explosivos.

ANEXO 2 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM INFLAMAVEIS)

N&o ha atividades com exposicao a operacdes com inflamaveis.

ANEXO 3 (ATIVIDADES E OPERAC@ES PERIGOSAS COM RADIAQ@ES
IONIZANTES OU SUBSTANCIAS RADIOATIVAS)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes ou substancias

radioativas.

EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DE ALTA TENSAO/POTENCIA)

N&o ha atividade com exposicao a alta tensdo ou equipamentos de poténcia

RECONHECIMENTO DO RISCO

RISCO QUIMICO

Identificac&o: Gases e Vapores

Fonte geradora: processo de sinterizacao. Forno elétrico

TrajetOria e meio de propagacao: ar

Tipo de exposicao: Habitual e intermitente

Dados indicativos de possivel comprometimento da saude: Nao ha registro de

dados



Danos a saude: Dor de cabega, nauseas, tonteira, sonoléncia e confusédo

Medida(s) de controle existente(s): Exaustor/catalisador e uso de equipamento de protecdo
individual
GASES E VAPORES

Dados da Amostragem

Data da Avaliagao: 13/06/12 Método Utilizado: Descrito nas observacdes
Fungao Avaliada: Técnico de Laboratdrio Tempo de Jornada (min): 360 min
Velocidade do | V2230 da Umldgde Temperatura (°C) | Tempo Volume ) N° de série do
Ar (m/s) Bomba | Relativa Coleta Coletado (L) Céd. Amostrador ST
(Umin) | doAr(%)| Tbn Tbs (min)
0,03 0,270 67 225 257 132 35 Voc 12/00154 BU51739
Resultados Encontrados
) Concen- wn | .
Identificacdo Gas/Vapor Fonte Geradora Unid. (ppm ou tragéo LT E [0 N“f_el Tab..4
mg/m®) Encontra-da > g Agdo | Quantitativa
1-Butanol ppm ND 20 x| 10 |0 - Desprezivel
Acetato de n-butila ppm ND 150 x| 75 |0-Desprezivel
Acetato de etila ppm ND 310 [x 155 | 0 - Desprezivel
Acetona ppm ND 780 |[x 390 [0 - Desprezivel
Acrilonitrila ppm ND 16 x| 8 |0-Desprezivel
Benzeno ppm ND 1 X 0,5 | 0 - Desprezivel
Butilglicol ppm ND 20 x| 10 [ 0-Desprezivel
Ciclohexano ppm ND 235 x| 118 | 0 - Desprezivel
Ciclohexanona ppm ND 20 x| 10 |0 - Desprezivel
Ciclohexeno ppm ND 300 x| 150 |0 - Desprezivel
Cloroférnio ppm ND 20 [x 10 | 0 - Desprezivel
Diclorometano ppm ND 156 [ x 78 | 0 - Desprezivel
Estireno ppm ND 78 |[x 39 |0 - Desprezivel
Etanol ppm ND 780 x| 390 [0 - Desprezivel
Eter etilico ppm ND 310 [x 155 | 0 - Desprezivel
Eter isopropilico ppm ND 250 x| 125 |0 - Desprezivel
Etilbenzeno PROCESSO DE CINTERIZAGAO ppm ND 78 39 |[0- Desprezivel
Efilglicol ppm ND 78 x| 39 [0-Desprezivel
Heptano ppm ND 400 x| 200 |0 - Desprezivel
Isopropandl ppm ND 310 x| 155 [0 - Desprezivel
Metil etil cetona ppbm ND 155 | x 77,5 | 0-Desprezivel
Metil isobutil cetona ppm ND 20 [x 10 | 0 - Desprezivel
Metilglicol ppm ND 20 [x 10 | 0 - Desprezivel
n-Hexano ppm ND 50 |[x 25 | 0 - Desprezivel
Nonano ppm ND 200 x| 100 [0 - Desprezivel
Octano ppm ND 300 x| 150 |0 - Desprezivel
Pentano ppm ND 470 x| 235 |0 - Desprezivel
Percloroefileno pPpm ND 78 [x 39 [ 0- Desprezivel
Tetracloreto de carbono ppm ND 8 X 4 |0 - Desprezivel
Tetrahidrofurano ppm ND 156 | x 78 | 0 - Desprezivel
‘Tolueno ppm ND 78 [x 39 |0 - Desprezivel
Tricloroetileno ppm ND 78 [x 39 |0 - Desprezivel
Xilenos ppm ND 78 [ x 39 |0 - Desprezivel
Observagoes:

NIOSH 1457 1° edigéo; NIOSH 1450 3° edigéio; NIOSH 1300 2° edigéo; NIOSH 1606 3° edigéo; NIOSH 1604 2° edigéo; NIOSH 1400 2* edigéo; NIOSH 1405 12 edigéo; NIOSH
1501 3* edigéio; NIOSH 1500 3* edigéio; NIOSH 1003 3° edigéo; NIOSH 1001 37 edigdo; NIOSH 2555 2° edigéo; NIOSH 1618 2° edigéo; NIOSH 13300 2° edigéo; NIOSH 1403
3 edigéo; NIOSH 1609 2° edigéo




4- ETAPA DE TRABALHO: Inspecao

Descricao do local: Construido em alvenaria, piso de ceramica.

Condicdes Ambientais: lluminacdo natural e artificial fluorescente, Ventilacdo
natural e artificial climatizada.

Descricao do(s) servigo(s) realizado(s): inspec¢ao visual nas pecas

Descricdo do ambiente: mesas, cadeiras,

FUNCAO (OES)

Técnico de Laboratorio
Atividade: Inspeciona as pecas ao serem retiradas da sinterizacao.

Duracéao do trabalho: 8 horas

GRUPO HOMOGENIO DE EXPOSICAO
FUNCAO (OES) EXPOSTA(S) QUANTIDADE

Técnico de Laboratorio 01

RISCO AMBIENTAL
ANTECIPACAO

N&do ha projeto de novas instalacbes ou modificacdo de instalacdes ja
existentes, novos métodos, processo de trabalho e de equipamentos.

AVALIACAO DOS POSSIVEIS RISCOS OCUPACIONAIS:

ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES
Norma Regulamentadora NR 15, Portaria 3.214, DE 08.06.78

ANEXO 1 ( RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE)

N&o ha atividades com exposi¢ao a ruido continuo ou intermitente.



ANEXO 2 (RUIDO DE IMPACTO)
N&o ha atividade com exposi¢do a ruido de impacto.

ANEXO 3 (CALOR)
N&o ha atividades com exposi¢ao ao calor.

ANEXO 4 (ILUMINAMENTO)
Revogado pela Portaria 3.751, de 23 de novembro, de 1990.

ANEXO 5 (RADIACOES IONIZANTES)

N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes.

ANEXO 6 (TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS)

N&o ha atividades com exposicao a trabalho sob condic8es hiperbaricas.

ANEXO 7 (RADIACOES NAO IONIZANTES)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes nao ionizantes.

ANEXO 8 (VIBRACOES)

N&o ha atividades com exposicéo a vibragdes.

ANEXO 9 (FRIO)

N&o ha atividades com exposicéo ao frio.

ANEXO 10 (UMIDADE)
N&o ha atividades com exposicédo a umidade.

ANEXO11 (AGENTES QUIMICOS, CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADO
POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO).

N&o ha atividades com exposicéo a agentes quimicos fixados neste anexo.

ANEXO 12 (POEIRAS MINERAIS)

Ha atividades com exposicéo a poeiras minerais.



ANEXO 13 (AGENTES QUIMICOS)

N&o ha atividades com exposicao a agentes quimicos fixados neste anexo

ANEXO 14 (AGENTES BIOLOGICOS)

N&o ha atividades com exposi¢ao a agentes bioldgicos.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS
Norma Regulamentadora NR 16, Portaria 3.314, DE 08.06.78
Lei n°®7.369, de 20 de Setembro de 1985; e Decreto n® 93.412 de 14 de Outubro
de 1986

ANEXO 1 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS)

N&o ha atividades com exposicdo a operacdes com explosivos.

ANEXO 2 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM INFLAMAVEIS)

N&o ha atividades com exposi¢ao a operacdes com inflamaveis.

ANEXO 3 (ATIVIDADES E OPERAC()ES PERIGOSAS COM RADIAQ()ES
IONIZANTES OU SUBSTANCIAS RADIOATIVAS)

N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes ou substancias
radioativas.

EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DE ALTA TENSAO/POTENCIA)

N&o ha atividade com exposicdo a alta tensdo ou equipamentos de poténcia



5- ETAPA DE TRABALHO: Embalagem / Expedicdo

Descricao do local: Construido em alvenaria, piso de ceramica.

Condicdes Ambientais: lluminacdo natural e artificial fluorescente, Ventilacao
natural e artificial climatizada.

Descricao do(s) servigo(s) realizado(s): embalar as pecas em caixas apropriadas.

Descricdo do ambiente: mesas, cadeiras.

FUNCAO (OES)

Técnico de Laboratorio

Atividade: Embalam as pecas apés serem aprovadas pelo controle de qualidade e
as destinam a expedigéo.

Duracdao do trabalho: 8 horas

GRUPO HOMOGENIO DE EXPOSICAO
FUNCAO (OES) EXPOSTA(S) QUANTIDADE

Técnico de Laboratério 01

RISCO AMBIENTAL
ANTECIPACAO

N&do ha projeto de novas instalacbes ou modificacdo de instalacdes ja
existentes, novos meétodos, processo de trabalho e de equipamentos.

AVALIACAO DOS POSSIVEIS RISCOS OCUPACIONAIS:

ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES
Norma Regulamentadora NR 15, Portaria 3.214, DE 08.06.78

ANEXO 1 ( RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE)

N&o ha atividades com exposicao a ruido continuo ou intermitente.



ANEXO 2 (RUIDO DE IMPACTO)
N&o ha atividade com exposi¢éo a ruido de impacto.

ANEXO 3 (CALOR)
N&o ha atividades com exposi¢ao ao calor.

ANEXO 4 (ILUMINAMENTO)
Revogado pela Portaria 3.751, de 23 de novembro, de 1990.

ANEXO 5 (RADIACOES IONIZANTES)

N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes.

ANEXO 6 (TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS)

N&o ha atividades com exposicao a trabalho sob condic8es hiperbaricas.

ANEXO 7 (RADIACOES NAO IONIZANTES)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes nao ionizantes.

ANEXO 8 (VIBRACOES)

N&o ha atividades com exposicao a vibracoes.

ANEXO 9 (FRIO)

N&o ha atividades com exposicéo ao frio.

ANEXO 10 (UMIDADE)
N&o ha atividades com exposi¢cao a umidade.

ANEXO11 (AGENTES QUIMICOS, CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADO
POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO).

N&o ha atividades com exposicéo a agentes quimicos fixados neste anexo.

ANEXO 12 (POEIRAS MINERAIS)

N&o ha atividades com exposi¢cao a poeiras minerais.



ANEXO 13 (AGENTES QUIMICOS)

N&o ha atividades com exposi¢do a agentes quimicos fixados neste anexo

ANEXO 14 (AGENTES BIOLOGICOS)

N&o ha atividades com exposi¢ao a agentes bioldgicos.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS
Norma Regulamentadora NR 16, Portaria 3.314, DE 08.06.78
Lei n°®7.369, de 20 de Setembro de 1985; e Decreto n® 93.412 de 14 de Outubro
de 1986

ANEXO 1 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS)

N&o ha atividades com exposicao a operacdes com explosivos.

ANEXO 2 (ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS COM INFLAMAVEIS)

N&o ha atividades com exposicao a operacdes com inflamaveis.

ANEXO 3 (ATIVIDADES E OPERAC()ES PERIGOSAS COM RADIAQ()ES
IONIZANTES OU SUBSTANCIAS RADIOATIVAS)
N&o ha atividades com exposicao a radiacdes ionizantes ou substancias

radioativas.

EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DE ALTA TENSAO/POTENCIA)

N&o ha atividade com exposicao a alta tensdo ou equipamentos de poténcia

ANTECIPACAO
N&o héa projeto de novas instalacbes ou modificagdo de instalacdes ja

existentes, novos métodos, processo de trabalho e de equipamentos.



14-MEDIDAS DE CONTROLE A IMPLANTAR

> Coletiva

As atividades néo requerem a implantacdo de medidas de controle coletiva

» Administrativa ou de Organizacao do Trabalho
As atividades ndo requerem a implantagdo de medidas de controle

administrativa ou de organizacéo do trabalho

> Individual

Referente ao Risco Quimico Poeiras

Periodicidade de

ESPECIFICACAO CA VALIDADE
troca
Condicionada a Diaria*
Mascara PFF1 5658 manutencdo da

certificacdo do Inmetro.

*Ou de acordo com necessidade.

EPI’s usados:

EPI

Jaleco

Luva de PVC

Oculos de seguranca

Sapatilha

Touca

Mascara PFF1

Obs.: Para cada empregado da empresa devera ser emitida uma Ficha de Controle

de EPIs. Essa ficha visa atender, ndo s6 as necessidades de controles




administrativas, mas, principalmente, os aspectos legais uma vez que, além do
termo de responsabilidade, sdo claramente discriminados, nessa ficha, os tipos de
EPIs requisitados, seus C.A.s (Certificado de Aprovacéo) e as datas de entrega e

substituicao.

- Todos os EPIs utilizados pelo empregado deverdo ser anotados nessa ficha.

- As fichas de Controle de EPIs ficardo alocadas no setor de Seguranca do Trabalho
enquanto o empregado estiver trabalhando na empresa.

- Apos desligamento do empregado, sua respectiva ficha devera ser enviada ao

setor de RH para arquivamento junto ao prontuario do empregado desligado.

- Todos os EPI's sao entregue aos funcionarios durante a admisséo e repostos de
acordo com prazo de reposi¢cao e ou de acordo com necessidade da atividade.

- A guarda dos EPI’s sera nos armarios no vestiario.

- FORNECIMENTO DE EPI:

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, nas seguintes
circunstancias:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecao
contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de protecédo coletiva estiverem sendo implantadas;

C) para atender a situacdes de emergéncia.

Adquirir o tipo adequado a atividade do empregado, a empresa assume 0
compromisso de adquirir os EPI's de melhor qualidade no mercado nacional;
Fornecer ao funcionario somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de
empresas cadastradas no DNSS/MTE;

- DISTRIBUICAO E USO DE EPI:

Promover treinamento sobre o uso; Tornar obrigatorio seu uso no local de

trabalho, podendo inclusive, recorrer a adverténcia escrita e outros instrumentos



legais previstos na legislacao trabalhista, aqueles funcionarios que insistam em
descumprir esta norma interna; Substituir o EPI, imediatamente, quando

danificado ou extraviado;
- GUARDA DE EPI:

A empresa € obrigada a fornecer local adequado no local de trabalho para a
guarda dos referidos EPI’s;

O responsabilidade do empregado guarda-lo adequadamente.
- HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE EPI:

A empresa e obrigada a criar condicbes para higienizacdo e manutencdo
periddica;

Comunicar ao MTA qualquer irregularidade observada no EPI.
- CONSERVACAO DE EP!I:

E de responsabilidade do empregado conserva-lo adequadamente;
— CONTROLE E REPOSICAO DE EPI:

E de responsabilidade de a empresa substituir imediatamente, quando
danificado ou extraviado;

Para que o EPI seja entregue ao funcionario, € necessario que sejam
observadas as seguintes condic¢des:

10

Preenchimento do formulario de “Controle de Entrega de EPI’'s”, constando o EPI
entregue, a data de entrega e a assinatura do empregado que retira o EPI. Nessa
mesma ficha, encontra-se um termo de responsabilidade, onde constam os aspectos
da legislacéo relativos a EPI. O funcionario devera ler esse termo, e assina-lo, dando

ciéncia de que foi informado sobre essa legislacao.



- TREINAMENTO SOBRE EPI:

Anualmente, todos os empregados deverdo passar por treinamento sobre o Uso

dos EPI’s com a finalidade de garantir o uso correto dos equipamentos de protecao.

15- Metodologia e Equipamentos

Agente Fisico — Ruido — Anexo 1

Equipamentos Utilizados:

A fim de avaliar a efetiva exposi¢cdo dos trabalhadores ao agente fisico ruido, foram
realizadas dosimetrias durante a jornada de trabalho utilizando dosimetro digital
digital Instruterm, modelo DOS-500, previamente calibrado, fabricado conforme
norma ANSI S1.25(1991) e ISO 1999 BS 402 (1983) do tipo 2.

Em conformidade com a Portaria n° 3.214, de 08/06/78, NR-15, Anexo n° 1, o Limite
de Tolerancia para Ruido Continuo ou Intermitente, com 8h diarias de exposicao, é
de 85,0 dB(A), em resposta SLOW e circuito de compensacédo (A), como também
Anexo n° 2, o Limite de Tolerancia para Ruido de Impacto (pico) é de 120,0 dB(C),
em resposta FAST e circuito de Compensacao “C”. Ambos os limites sao para uma

jornada de trabalho de 8 horas diarias.

Metodologia da Avaliagéao:

=Circuito de compensacdo foi selecionado para a faixa "A" bem como
resposta lenta (SLOW).

=Audiodosimetro foi afixado ao trabalhador, com o microfone proximo ao seu
plano auditivo, acompanhando-o na jornada de trabalho, sendo registrada a
dose de ruido na memoéria do instrumento, para leitura posterior, tendo sido

anotadas as atividades do operador no periodo.




Agentes quimico — Hidrocarbonetos:

Amostragem de hidrocarbonetos aroméaticos com tubos de carvéo ativado

As amostras sdo coletadas a altura da zona respiratoria do trabalhador em seu
ambiente de trabalho. A amostra é feita ao nivel respiratério, com o instrumento
afixado ao trabalhador, acompanhando-o em suas atividades, aspirando os vapores
organicos resultantes da operacao pertinente, sendo anotados em uma planinha os
detalhes das operacdes executadas.

Sé&o utilizados tubos de carvao ativado, afixados a uma caneta redutora de vazéo.

A calibracdo da bomba é feita pelo método da bolha de sabdo, utilizando-se um

calibrador eletroportatil.

Metodologia Analitica e Equipamentos

Conforme o método de amostragem da NIOSH n° 1501 (National Institute of
Occupational Safetyand Health), sdo utilizados tubos de carvdo ativo para a
amostragem, e extracao com dissulfeto de carbono. O método analitico € através de
cromatdgrafia a gas acopladoa espectrdbmetro de massa.

Agente Quimico — Gases e Vapores

Avaliacdo de gases e vapores por meio de amostragens de leitura direta

O método de leitura direta possibilita ao avaliador verificar os niveis de concentragéo
de gas ou vapor presentes no ambiente de maneira pontual.

A metodologia para este tipo de avaliacdo pode ser encontrada na NR-15, em seu
anexo 11, onde diz, no item 6: “ A avaliagcdo das concentracbes dos agentes
guimicos através de metodos de amostragem instantanea, de leitura direta ou néo,
devera ser feita pelo menos em 10 (dez) amostragens, para ponto — ao nivel
respiratorio do trabalhador. Entre cada uma das amostragens devera haver um

intervalo de, no minimo, 20 minutos.



Este tipo de leitura possibilita ao avaliador verificar se a exposi¢do a determinado
agente quimicoultrapassou o seu *valor teto ou o **valor maximo em algum
momento da jornada de trabalho.

*Valor teto: alguns agentes quimicos possuem seus limites de tolerancias
sinalizados com esta identificacdo, segundo o quadro n° 1, do anexo n° 11 da NR-
15.

** Valor maximo: para 0s agentes quimicos constantes no quadro n°® 1 da NR-15 que
ndo possuem valor teto é aplicado o valor maximo, que € obtido através da
multiplicacéo do valor do Limite de Tolerancia pelo fator de desvio (quadro n° 2 da

NR-15).

Equipamentos Utilizados

Detectores eletronicos de gases: funcionam com células de deteccdo do gas que,
pelo simples contato com o ar contaminado, fornecem instantaneamente os dados
da concentragdo no ambiente. Existem diversos equipamentos que funcionam com
estes principios;

Esoectrofot~metro de infravermelho: funciona internamente com um conjunto de
espelhos, um feixe de infravermelho e um sensor. Neste caso o0 gas/vapor é
identificado através de seu peso molecular, e quantificado instantaneamente, sendo

os dados da concentragdo expostos em seu visor digital.

Agente Quimico — Poeira Total

Amostragem de poeira total incbmoda néo classificada de outra maneira

(pnos)

E utilizado bomba de amostragem pessoal com porta cassete adaptado ao nivel de
respiracado do trabalhador, coletando o material particulado em suspenséao, com uma

vazao de 1,0 I/min.

Os coletores sao constituidos por filtros de PVC, diametro de 37 mm e porosidade

de 5 ym.



A calibracdo da bomba é feita pelo método da bolha de sabdo, utilizando-se de um
calibrador eletroportatil.

Metodologia de Analitica e Equipamentos

A determinacdo do peso gravimétrico esta de acordo com o0 método
FUNDACENTRO NHT 02 A/E ( Fundacao Jorge Duprat Figuiredo de Seguranca e
Medicina do Trabalho), utilizando cassete de 5 pupm para amostragem e

determinacao de peso gravimétrico através de balanca analitica.

Equipamentos Utilizados nas Avaliacfes

Equipamento Marca Modelo N. Série
Bomba de Amostragem A.P. Buck VSS-5 BU51739
pessoal
Bomba de Amostragem Gillian 5000 20101104001
pessoal
Calibrador de Vazéo A.P. Buck M-5 052520
Medidor de CO Quest Multilog 2000 0247715
Technologies
Monitor de Estresse Quest QT-36 TKF030010
Térmico Technologies

16-RESPONSABILIDADES

Empregador

a) Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como

atividade permanente da Empresa,;




b) Informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre o(s)
risco(s) ambiental(is) do(s) local(is) de trabalho e sobre o(s) meio(s)
disponivel(is) para prevenir ou limitar tal(is) risco(s) e para proteger-se do(s)
mesmo(s);

¢) Informar a Laurindo e André modificagdo ou construcdo de novas instalagées,
mudanca no processo ou método de trabalho ou implantacdo de novos
equipamentos;

d) Cumprir cronograma de implantacdo de medidas de controle.

Empregados

a) Colaborar e participar na implantacdo e execucao do PPRA;

b) Seguir as orientacdes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do
PPRA,;

c) Apresentar propostas para eliminagéo/controle de riscos;

d) Informar ao seu superior hierarquico direto das ocorréncias que, a seu

julgamento, possam implicar riscos & saude dos trabalhadores.

17-INFORMACAO

FINALIDADE

O PPRA é um Programa de levantamento e tomada de medidas de controle
(coletiva, administrativa, de organizacdo do trabalho e individual), dos riscos

ambientais visando a preservacdo da saude e da integridade dos trabalhadores.

(Norma Regulamentadora NR 9, item 9.1.1, Port. 3.214, do Ministério do
Trabalho)




18- INSPECAO

Local/Empresa: Promat Materiais Avancados Ltda

Acompanhante/Func¢éo: Claudinei dos Santos / Diretor Proprietario

Data: 13 de Junho de 2012.

19- RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO LAUDO

Marco Antonio Furtado Augusto
Eng® Seguranc¢a do Trabalho
CREA RJ -901047083/D



PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

Republica Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional Registro Nacionat
T 200227923-3

|MARCO ANTONIO FURTADO AUGUSTO et
Filiagdo \

JOSE GERALDO AUGUSTO
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ANEXO 01 -

Resultados das avaliagbes ambientais e os certificados
de aprovacao dos aparelhos. Avaliagcdes quimicas realizadas

pelo Centro de Tecnologia SENAI — RJ, Ambiental.

AVALIACAO DE RISCO FISICO

EMPRESA:

Promat

SETOR:

Setor de Producao

% Registro de dados &J
== M=
E1 | E2 | E3 | E4 | EB

Iltiizado ou ndo Itilizado

Mivel de critério a54de

Miwvel lirniar 204de

Taxa de roca bdB

Fonderagio de tempo LEMTO

dBRMS 115 M &n

Eucedew 140 dB Mao

Data de inicio[mm:dd) 0718

Hara de iniciolhk;mm) 0644

Hara de finalizagao[hk:mm) 13:51

Tempo de expozigaolhh:mm) 07:07

Perioda de pausalhh:mm] 0c:00

YWalor de dose [%) 1.05

Leq [termpo real] 521

Leq [Projetadopara 8 haraz] 5297

Hora de sinalizagdo de pico [hh:mm]

Duragdo de picao [mm:ss)

Mome: |Técnicu de Laboratano

Enderego: |

Empresa: ||:DL Ltda




-
I’i" Gréafico

Configuragao do Grafico

Escala do grafico Modo de Rastreamento Informagdes do cursor
Posigoes dB |Narrnal | Posigies (X):

2y oy dB(Y):

o) 1 Min -/ £8.0 Momal mode (Y)

2y 4z 23 1400

- — g Redefinir escala | | Impnmir grafico

Nome: |Técnicu de Laboratério

Selor:l

Emp,esajcm Ltda




AVALIACAO DE RISCO QUIMICO

Empresa
Promat

Area / Setor
Area de Producéo

GASES E VAPORES

Dados da Amostragem

Data da Avaliagao: 13/06/12

Método Utilizado:

Descrito nas observacoes

Fungao Avaliada: Técnico de Laboratorio

Tempo de Jornada (min): 360 min

Velocidade do | Y220 da Umldgde Temperatura (°C) [ Tempo Volume ) N° de série do
Ar (m/s) Bomba Relativa Coleta Coletado (L) Céd. Amostrador e
(Iimin) | doAr (%) | Tbn Ths (min)
0,03 0,270 67 225 257 132 35 Voc 12/00154 BU51739
Resultados Encontrados
. Concen- wn|I .
Identificacéio Gas/Vapor Fonte Geradora Unid. (ppm ou tragdo LT E U] N“f_el Tab:4 )
mg/m®) Encontrada > g Acdo | Quantitativa

1-Butanol ppm ND 20 x| 10 |0 - Desprezivel
Acetato de n-bullla PPm ND 150 x| 75 | 0- Desprezivel
Acetato de etila ppm ND 310 [x 155 | 0 - Desprezivel
Acetona ppm ND 780 [ x 390 | 0 - Desprezivel
Acrilonitrila ppm ND 16 x| 8 |0-Desprezivel
Benzeno ppm ND 1 X 0,5 | 0 - Desprezivel

Butilglicol ppm ND 20 x| 10 [ 0-Desprezivel
Ciclohexano ppm ND 235 x| 118 | 0 - Desprezivel
Ciclohexanona ppm ND 20 x| 10 |0 - Desprezivel
Ciclohexeno ppm ND 300 x| 150 [ 0 - Desprezivel
Clorofémio ppm ND 20 |x 10 | 0 - Desprezivel
Diclorometano ppm ND 156 | x 78 | 0- Desprezivel
Estireno ppm ND 78 |x 39 |0- Desprezivel
Etanol ppm ND 780 x| 390 |0 - Desprezivel

Eter etilico ppm ND 310 [x 155 | 0 - Desprezivel

Eter isopropilico ppm ND 250 x| 125 | 0 - Desprezivel
Etilbenzeno PROCESSO DE CINTERIZAGAQ ppm ND 78 39 | 0- Desprezivel
Etilglicol ppm ND 78 x| 39 |0-Desprezivel
Heptano ppm ND 400 x| 200 |0 - Desprezivel
ropan ppm ND 310 x| 155 | 0 - Desprezivel

Metil etil cetona ppbm ND 155 [ x 77,5 | 0 - Desprezivel
Metil isobutil cetona ppm ND 20 |x 10 | 0 - Desprezivel
Metilglicol ppm ND 20 |x 10 | 0 - Desprezivel
n-Hexano ppm ND 50 |x 25 | 0- Desprezivel
Nonano ppm ND 200 x| 100 | 0 - Desprezivel
Octano ppm ND 300 x| 150 [ 0 - Desprezivel
Pentano ppm ND 470 X | 235 | 0 - Desprezivel
Percloroetiieno ppm ND 78 |x 39 |0 - Desprezivel
Tetracloreto de carbono ppm ND 8 X 4 | 0- Desprezivel
Tetrahidrofurano ppm ND 156 | x 78 | 0 - Desprezivel
Tolueno ppm ND 78 |x 39 |0 - Desprezivel
Tricloroetileno ppm ND 78 |x 39 | 0- Desprezivel
Xilenos ppm ND 78 |x 39 |0- Desprezivel

Observagoes:

NIOSH 1457 1? edigéo; NIOSH 1450 3° edigéo; NIOSH 1300 2° edigéo; NIOSH 1606 37 edigéo; NIOSH 1604 2* edic&o; NIOSH 1400 2° edigéo; NIOSH 1405 12 edicéo; NIOSH
1501 3° edigéo; NIOSH 1500 3 edicéo; NIOSH 1003 3° edigéo; NIOSH 1001 3* edigéo; NIOSH 2555 2° edigéo; NIOSH 1618 2° edigéo; NIOSH 13300 2° edigéo; NIOSH 1403

3 edigéio; NIOSH 1609 2° edigéo




AVALIACAO DE RISCO QUIMICO

Empresa
Promat

Area / Setor

Area de Producdo

AERODISPERSOIDES

Dados da Amostragem

Data da Avaliagao: 13/06/12

Método Utilizado:

edicdo

NHO 03 12 edicdo; NIOSH 7303 1°

Fungdo Avaliada: Técnico de Laboratério

Tempo de Jornada (min): 360 minutos

Umidade | Vazé&o da Temperatura (°C) | Tempode| Volume No
Vel do ar (m/s) Relativa | Bomba Coleta | Coletado Amostrador uivamento
doAr (%)|  (min) Ton Tbs (min) L equip
03 67 1.2 225 257 120 132 Poe12-00456 20101104001
Resultados Encontrados
Tempo 0| .
Nome do Agente Fonte Geradora Dat.a df Exp./Dia Concentr. Encontrada LT* E a N“CEI Ta b_'4
avaliagdo ) = 2 Acdo Quantitativa
Poeira Total - Fracgo Cinterizaggo 13006/12 | 360 ND 10,0 x| 50 | o Desprezivel
Inalavel
Observagoes:

- Unidade Métrica de Gravimetria (mg/m3); ** Conforme NR.15, anexo 12; N.D. = N&o Detectado.

GASES E VAPORES

Dados da Amostragem direta - Média aritmética de analises pontuais

Fungdo Avaliada: Técnico de Laboratério

Velocidade | ©98%€ [ [Temperatura (C)| Metodo Datada | Tempototalde | .. . .. .
Relativa | Unidade ) . L . N° de série do equipamento
do Ar (m/s) Thn Tbs Utilizado Avaliac&o analise (min)
do Ar (%)
0,03 67 % 225 25,7 NR-15 13/06/12 200 Multilog 2000 0247715
Resultados Encontrados / Hora de cada amostragem
Média 12 2 32 42 52 62 7° 82 92 102
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hora 14:00 14:20 | 14:40 | 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00
Obs.: as medic6es foram realizadas a cada vinte minutos
A substancia analisada possui Valor teto? @ Sm O Nao 1,0
e Unid. (ppm, | Concentracéo w (| L
Ic(i:gl;(l/c:g;o Fonte Geradora mg/m? ou média \'I{zltc: LT E 8 ﬁl‘;! Pr;.?.giajf ©
P %) Encontrada = <L ¢ ’
Mondxido de Carbono Cinterizac&o ppm 00 78,0 78,0 | x 39,0 Desprezivel

Observagoes:

*ND - Nao Detectado



ANEXO 02

Certificados de aprovacéao dos

aparelhos.

Certificado de calibracdo da Bomba de Amostragem pessoal.

Vi 71 7 7 P T P

I;!i [[] Buck-Basic-1 | Buck-Basic-5 [] Buck-Basic-12 l!:
I!_l Serial Number:_ B UL 5/ 723 g  DateIssued: Lo 29 I-EJ'

Elow Calibration
J The instrument listed above is in conformance with factory specifications and the flow is set to
ZJ; nominal using a mini-BUCK Calibrator which is N.I.S.T. traceable to A. P. Buck, Inc. Calibration ZJ

Procedure APB-1, Ver. 6.2. —

: 4
ot be reproduced in any form without the written consent of A.P. Buck Inc. It is for —

reference only and cannot be used as a form of endorsenent by any private or governmental regulatory body.

r—l

7 i A.P. BUCK, INC. yl
B 7101 Presidents Drive, Sulte 110 g 00000 T
p Orlando, FL 32809 Bl }d ,E

' Phone; 407-851-8602 + Fax: 407-851-8910 — '
g | AP BUCK.INC

/ COC—Dll;l‘ REV-01 3/3/2006 E
71 I7] 11 ) P P T

VJ| QA APPROVAL BY:
——|

Information contained in this document shoul




Certificado de calibracdo do calibrador de vazao.

Almont do Brasil Importagdo, Comércio e Representagéo Ltda
Rua Horécio de Castitho, 284 - Vila Maria Alta
CEP: 02125-030 - Sdo Paulo - SP - Fone: (11) 3488-9312

BRASIL www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Certificado n.° 625-2012

Solicitante do Servigo:

Nome:  Servigo Social da Industria - SESI-DR-RJ
Enderego:  Av. Graga Aranha, 1
Bairro:  Centro

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

CEP: 20.030-002

Instrumento Calibrado:

Descrigdo:  Calibrador de Vazéo

Fabricante: A.P. Buck

Modelo: M-5

N® de série: 052520

Identificagdo:  N&o Informado B.P. 148471

Data da Calibragdo:  02-fev-12

N.° do Processo.  101-2012 ltem: 8

Procedimento de Calibracéo: PC-08 REV. 4

padrédo e o instrumento sob teste.

Meétodo de medigdo:  Os resuitados séo obtidos através da comparagdo da vazo indicada entre o

Condicées Ambientais:

Temperatura: Umidade Relativa:
255 °C 69 %

Padrdes Utilizados:

Nome: Certificado n.°: Rastreabilidade: Validade:
P-016-Calibrador de Vazdo 110190-101 IPT-RBC Jjunho-14
Imp. 022 rev. 00 (12-2005) Folha 1 de 2



Almont do Brasil Importagdo, Comércio e Representagéo Ltda
Rua Horéacio de Castitho, 284 - Vila Maria Alta
CEP: 02125-030 - S&0 Paulo - SP - Fone: (11) 3488-9312

BRASH.

Certificado n.°

Teste de Vazdo:

www. almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

625-2012

vVC | ] | Desvio | Incerteza
Unidade de medida: cc/min
503 505 2 15
1024 1034 10 +12
1510 1525 15 +16
2002 2022 20 +19
2507 2534 27 +24
3003 3040 37 +28
3500 3551 51 +34
4016 4073 57 165

Observacdes:

WWC = Valor Verdadeiro Convencional

VM = Valor Medido (Média de 3 medictes)

Observacdes:

o Este certificado de calibragdo & valido somente para o instrumento especificado, nio
sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos de medi¢ao ainda que similares.

o Alincerteza estimada das medigées s&o para um nivel de confianga de 95%. Baseado em um

fator de abrangéncia K=2,00

P

Téenico Executor: . S

Responsavel Técnico:

Guilherme Vancsek Andreoli
Técnico Instrumentista

Fim do certificado de calibragao

Imp. 022 rev. 00 (12-2005)

Folha 2 de 2



Certificado de calibracdo da Bomba de Amostragem pessoal.

e
Industrial Health & Sefety instrumentation

Sensidyne Certificate of Performance
Gilian 5000 Sampling Pumps

This document certifies that the product below performs in accordance with factory
specifications. Sensidyne's volumetric test equipment is traceable to NIST.
Sensidyne, LP is an SO 9001-2008 registered company.

Gilian 5000 Assembly, P/N 610-0801-01
Serial Number__ 20101102001

Set Set Acceptable Acceptable Pass = v
Flow BP Minimum Maximum Fail = X
cc/min Inches H20 cc/min ccimin
1000 10 950 1050 4
30 950 1050 —
50 950 ) 1050 S A
70 950 1050 —
2000 10 1900 2100 o
30 1800 2100 él—r
50 1800 2100 _
60 1900 2100 —_—
3000 10 2850 3150 ~
20 2850 3150 _\,____.’
30 2850 3150 _—
40 2850 3150 _—
4000 10 3800 4200 A
20 3800 4200 l;
30 3800 4200 —_—
5000 10 4750 5250 -
15 4750 5250 _.;_
20 4750 5250 R
24 4750 5250 X
Sensidyne
016
Technician Stamp
<’/' / ~ /7
- Jerdlget
[z
&
Ed Rodgers

Quality Assurance Manager
Sensidyne, LP

091-1007-01rC



Certificado de calibracdo do monitor de 4 gases.

Almont do Brasil Importagdo, Comércio e Representagdo Lida

Rua Horacio de Castilho, 284 - Vila Maria Alta
Sédo Paulo-SP - Fone. (11) 3488-9312

BRASIL  www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Certificado n® 2466-2012

Solicitante do Servigo:

Nome:  Servigo Social da Induslria - SESI-DR-RJ

Enderego:  Av. Graga Aranha, 1

Bairro:  Centro

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

CEP:_20.030-002

Instrumento Calibrado:

Descrigdo:  Monitor de 4 Gases

Fabricante: Quest Technologies / 3M

Modelo: MultiLog-2000

N° de sénie: WNJ100002

Identificagdo:  Né&o Identificado B.F.: 210693
Data de Calibragéo: 30-mai-12

Processo: 812 - 2012 Item: 3

Condi¢coe Ambientais:

Temperatura: Umidade Relativa:
237°C 68 % UR
Procedimento de Calibragdo: PC-10REV. 4

Meétodo de Medigdo:  Os resultados sdo obtidos através da aplicagdo da mistura de gas padrdo sobre
o sensor do instrumento sob teste.

Padrio Utilizado:
Cddigo: Nome: Certificado: Validade:
CIL-O2 3832 Mistura Padrdo de Oxigénio 40770704 ago-16
CIL-LEL 5258 Mistura Padrdo de Metano 40716420 mar-16
CIL-CO 49145 Mistura Padrde de Monoxido de Carbono 40716006 mar-13
CIL-H2S 904890 Mistura Padrdo de Sulfeto de Hidrogenio 40831014 Jjan-13

Imp. 022 rev. 00 Folha 1 de 2



Almont do Brasil Importag&o, Comércio e Representagédo Ltda

al Rua Horécio de Castilho, 284 - Vila Maria Alta

Séo Paulo-SP - Fone: (11) 3488-9312
BRASIL  www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Certificado n.°:  2466-2012
Resultado Obtido:
Gas | N°. de série Sensor| V.M V.R R.M Desvio Unidade Fatork | Incerteza
02 L06.16666622 080 18 18,0 18 0,0 % 2,00 06
LEL QN0250 51 50,2 50 -0,2 % 2,00 09
co 04.16882185 090 94 497 50 0,3 ppm 2,00 1,0
H2S 02.16234764 060 24 254 25 -0,4 ppm 2,00 0,7

Legendas:

V.M= Valor de uma medicao realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referéncia do padréo

R.M= Resultado da medigdo. (média de 3 leituras realizadas apés ajuste).

s/ref. = Sem referéncia
Observacées:

o Este certificado de calibragéo é valido apenas para o instrumento e sensores especificados , néo
sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.

o Né&o é autorizada a reprodug&o parcial deste documento sem autorizagdo da ALMONT DO BRASIL.

o A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada,

multiplicada por um fator de abrangéncia k, para um nivel de confianga de 95%.

o Manutengdes, Ajustes e Configuracbes ndo fazem parte do escopo do laboratério.

o Esta calibracdo néo isenta o usuério de realizar o teste de resposta conforme NR-33.

o Calibragdo realizada nas instalagées do laboratério Aimont Lab.

Técnico Executor:

Responsavel Técnico:

ardo Vancsek Andreoli
erente Téchico Substituto

“Gerent

Imp. 022 rev. 00

Fim do certificado de calibragdo

Folha2 de 2



Certificado de calibracdo do monitor de stress térmico.

Almont do Brasil Importagdo Comércio e Representagéo Lida

Rua Horécio de Castitho, 284 - Vila Maria Alta
CEP: 02125-030 - 580 Patilo - SP - Fone: (11) 3488-9312

. BRASIL  www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Certificado n.°: 431-2012

Solicitante do Servigo:

Nome:  Servigo Social da Industria - SESI-DR-RJ
Enderego:  Av. Graga Aranha, 1

Bairro:  Centro

Cidade: Rio de Janeiro UF:

CEP: 20.030-002

RJ

Instrumento Calibrado:

Descrigdo:  Monifor de Stress Térmico

Fabricante: Quest Technologies

Modelo: Questemp 36

N° de série:  TKFO30010

Identificagdo:  Néo Informado BP.: 213323
Data da Calibragéo:  24-jan-12

Processo n.%  1962-2011 jtem: 7

Procedimento de Calibracao: PC-07 REV. 2

Norma de Referéncia: NBR 14610:2000

Método de Medigo:

em banho ultratermostético estavel.

Metodo de medigdo: Os resultados sdo oblidos alravés da comparagéo entre o
sensores do instrumento sob teste e uma termorssiténcia tipo PT-100 imersa

Condicbées Ambientais:

Temperatura; Umidade Relativa:
241 °C 443 %

Padrao Utilizado:

Nome: | Certificado n.. | Rastreabilidade:

| Validade:

P-014-Termometro de resisténcia PT-100 LT-49533 Escala - RBC

abr-12

IMP. 022 Rev. 00

Folha 1 de 2



Almont do Brasil Importagdo Comércio e Representagéo Ltda

Rua Horacio de Castilho, 284 - Vila Maria Alta
a CEP: 02125-030 - S&o Paulo - SP - Fone: (11) 3488-9312

BRASIL

www.almont.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Certificado n.o: 431-2012

Comparacdo: Sensor Padro x Instrumento Calibrado

Resisténcia medida () | Temperatura (°C) | Temp. Medida Erro (°C) Incerteza (1)
Wet 111,535 29,761 29,6 °C -0,16
Dry 111,535 29,761 29,7°C -0,06 0,15°C
Globo 111,535 28,761 29,7 °C -0,06

Teste do sensor de Umidade Relativa

Umidade Relativa Umidade medida Desvio Incerteza (+)
44 %UR 42 %UR -2 %UR 5%UR
Teste de Resposta: Médulo de Verificagcdo

Sensores Valor de Referéncia|  Valor Obtido Desvio
Bulbo Umido 0,0°C 0,0°C 0,0°C
Bulbo Seco 75,0 °C 75,0°C 0.0°C
Globo 40,0 °C 40,1°C 0,1°C
IBUTG Interno 12,0°C 12,1°C 0,1°C
IBUTG Externo 15,5 °C 15,6 °C 0,1°C
Umidade Relativa 56% 57% 1%

Observacdes:

o Este certificado de calibragdo é vélido apenas para o instrumento especificado, néo
sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.

o Néo é autorizada a reprodugdo parcial deste certificado sem autorizagdo da Aimont do Brasil.

o Alincerteza estimada das medigdes sdo para um nivel de confianga de 95%. Baseado em um

fator de abrangéncia K=2,00.

Técnico Executor:

Responsavel Técnico:

Renato Palma
Técnico Instrumentista

" Eduardo veacn/céék Andreali
( ~ Gerente Téchico Substituto
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Objeto:

N° de autenticagao:

Fabricante:

Cliente:

Solicitagdo:

Data da calibragdo:

Procedimento:

Padrdes Utilizados:

Certificado de Calibracdo do Dosimetro.

F - AN

Certificado de Calibragéo n°1742/2012

Folha 1/1
Dosimetro de Ruido Digital
Instrutherm Modelo: DOS-500 Série: 120300045
Laurindo & André Repres. Serv. Med. Trabalho Ltda.
Rua Alberto Pasqualine, 159 / 101, Volta Redonda - RJ
20/08/2012 Data da emissdo: 20/08/2012

Os procedimentos utilizados para a calibragéo estdo de acordo com o MT 001 ed. 01 rev.01.

- Calibrador de nivel sonoro, com certificado de calibragdo RBC N° A0253/2011.

Validade:

Condigdes Ambientais: Temperatura: 23 + 3°C

1172012

Umidade Relativa do Ar: entre 35 e 70%

Incerteza de Medig3o: Vide tabela de resultados para um nivel de confianga de aproximadamente 95%.

RESULTADOS OBTIDOS
CALIBRACAO
VM (dB) 94,00 113,80
VVC (dB) 84,00 114,00
EM (dB) 0,00 -0,20
1M (dB) 0,50 0,50
k 2,00 2,00
CONVENEOES
wWC Valor Verdadeiro Convenci;éal
VM Valor Médio de cada popfo /
EM Erro de Medicio (VM VVC)
M Incerteza de MedigZ0, péra um nivel-de-esnfianca de 95 %.
i N
FernandoKauer \
savel Técnico \
CREA: RS177080 !
- Este certificado n3o tem valor para fins da metrologia legal g'se hmﬂa a0 objeto do, ndo sendo Sivo a i lotes.
- A reprodugze somente poderd ser feita na sua E e com. " i it Lida. __:;I
- Os restitadios sFo wifitos para © estadio o dbjetn o mory 3
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